SIEMENS \Wartungs- und Revisionsplan

D 1550a—-220

Maintenance and inspection schedule

Wartungsintervalle

Maintenance intervals

1. Revision?)

st
inspection')

Folge-
revisionen?)

Subsequent
inspections?)

Folge-
revisienen?)

Subsequent
inspections?)

Baugruppe
Subassembly

Maschinenteil
Machine part

Revisions- und Wartungsarbeiten

Inspection and maintenance work

Erlziute-
rungen in
Qrdn.-Nr.

For ex-
planatory
notes see
Section No.

Laufer

Rotor

Tarergewichte

Balance weights

Aui fasten Sitz iberprifen, ggf. unter Verwendung nauer
Sicherungselemente befestigen.

Check for tightnass, use new locking elements if necessary.

Nabenverkeilung
Lauferjochverkeilung
Polverkeilung

Hub keys
Rotor yoke keys
Paole keys

Sicherungselemente auf festen Sitz Oberpriifen, ggf.
Verkellungselemente nachirelben und Keilsicherungen mit
neuen Sicherungselementen neu elnsetzen,

Check locking elements for tightnass,
drive in the keys more firmly if necessary and renew
the key locking elements,

181
834
842

Laufernabenarme

Rotor hubams

Teftugenschravben auf festen Sitz Dberpriifen, ggf. mit
dem erforderlichen Anzugsdrehmoment nachspannen und
neu sicherm.

Check the joint belts for tightnass, retighten to Lhe specified
torque setting if necessary and renew the locking elements.

634
831

Polwickfungs-
stitzen

Field coil
supporis

Die Stiitzen aut festen Sitz und den Zustand der Isoliarbeilagen
Gherpriifen, ggf. nachspannen bzw, neu einsetzen und
Befestigungsschrauben neu sichern.

Check the supports for tightness and the condition of the
insutating shims, retighten if necessary or renew and fit
new locking elements to the fixing bolts.

137
848

Pola

Field poles

Polwicklung und Polewischenrdume reinigen. Polisolierung

auf Verlagerungen, Polwindungen auf Windungs- und Masse-
schiufl sowie Beschadigungen kontrofieren, bei Verdacht auf
WindungsschluB ¢ing elektrische WindungsschluBpriifung
(z.B.Impedanzmessung) durchiGhren, gof. Schaden beseitigen.
isolationswiderstand priffen, Werle protokolfizren,
Pelverbindungen auf einwandfreien Zustand und fasten Sitz
kontrollieren, ggf. nachspannen. Radiale Zugentlastung (sofem
varhanden) auf festen Sitz kontrolieren, ggf. unter Venvendung
nzuer Sicherungselemente befestigen.

Clean the pole windings and intervening spaces. Examine the
insufation for displacement and the windirgs forinter-turn and
frame short-circuits as well as damage and —if there is any
suspicion of an interturn short circuil — perform an interturn
short-circuit (e.g. impedance) test and reciify any faults found.
Measure and record the values of insulation resistance.

Check the pole connactions for perfect condition and tightness
and retighten if necessary, Check racal strain refief elements
(if provided) for tightness and if necessary secure with new
locking elements,

130
B42

Damplenyvicklung

Damper winding

Verbindungen auf einwandfreien Zustand und festen Sitz
kentrollisren, gof. nachspannen. Radiale Zugentlastung auf
festen Sitz kontrollieren, gaf. unter Verwendung neuer
Sicherungselemente befestigen.

Chack the connections for parfect condition tightness and re-
tighten if necessary, Examine the radial strain refief elemants for

tightness and retighten if necessary, using new locking elements.

134
842

Kupplung

Coupfing

Samtliche Kypplungsbolzen und deren Sicherungselemente auf
festen Sitz iberpriifen, gof. Kupplungsbaelzen und Sicherungs-
elemente ersetzen.

Check all coupling bolts and their locking elements for tightness,
replace any coupling bolts and locking elements if necassary.

Lauterjoch

Rotoryoke

Spannungszustand der Spannbofzen kontrollicren, ggf.
nachspannen und neu sicham,

Check the tension of the clamping balts and retighten if
necassary, using new locking elements,

834

Schleifringleitung

Slipring leads

Verbindungen auf einwandireien Zustand und festen Sitz
kontroltiaren, gof. nachspannen.

Elastische Verbindungen nach Anrissen und Verdformungen
absuchen, gaf. beseitigen.

Check the cennections for perfect condition tightnsss and re-
tighten if nacessary.

Check the flexible connections for cracking and defermation
and, if necessary, rectify,

160
843

P Erstﬁ R?ﬁsion nach 4000 Betdebsstunden bzw. 1000 Schaltunger, spatestens aber nach
1 Jahr),
Eei rfh.rrch)laufenclern Batrizh nach 16000 Betrisbsstunden, spitestens aber nach

Jahren*).

2) Folgerevisionen nach jeweils 4000 Betriebsstunden, spatestens aber nach 1 Jahr*).

4 Folgarevisionen nach jewsils 8000 Betriebsstunden, bei durchlaufendam Betrisb nach
18000 Betrizbsstunden, spatestens alle 2 Jahre*).

*)Es gilt jewells die zuerst errefchie Bedingung.

) }sl insi;))eclicm atter 4000 operating hours or 100 switching operations, but within
year*).

Inthe case of continuaus operation, after 16,000 operating hours, but within 2 yaars*).
2} Subsequent inspections after every 4000 operating hours, but not more than 1 year*).
3) Subsequent inspections after every 8000 operating hou:s (16,000 operating hours in the

case of continuous operatian) but at least every 2 yaars*),
*1Whichever ariges first.
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Wartungsintervalle Baugruppe Maschinenteil | Revisions- und Wartungsarbeiten

Maintenance intervals Subassembly | Machine part | Inspection and maintenance work

1. Revision®) Folge- Folge- Er&ute-
revisionen?) revisionen?) rungen in
Ordn.-Nr.

1st Subsequent | Subsequent For ex-
Inspection?) inspections?) | inspections?) i planatory
noles see
Section No.

Laufer Schlelfring Laufflche kontroliieren, sie soll iefenirei sein und eine 161
gleichmiBige Patina aufweisen. Schieifringe auf Anzeichen 1675
Rotor zu hoher ErwBmung {Anlsuffarben) untersuchen.
Stromfihrungsbotzen durch Abklopfen auf festen Stz
iberprifen,

Bei laufender Maschine die Schleifringoberfliche mit einem
Isolierstift auf ruhigen Lauf abtasten, ggf. den Schleifring-
rundtauf mit einem MeBge-at kontrollieren.

Slipring Examing the contact surface; it should ba free from grooves
and have a uniform patina, Examine the sfiprings for signs

of overheating (discoloration).

Check the terminal studs for tightness by tapping.

With the machins running, check the slipring surfacs for
smooth running, using a rod of insulation material. Chack the
slipring concentricity with a measuring instrument it
necessary,

Stinder Stindeiblsch- Blachpaket auf Reibrosthildung und Verformung untersuchen. 734
paket Spannungszustand der Blechpaketspannbolzen und Pressung 1603
Stator des Blechpaketes kontrolieren, ggi. das Blechpaket mit 21
dem erfordedichen Anzugsdrehmoment nachspannen, 220
waagerechte Lage der Druckplatten beachten. Schweilnihte 734
der Haltelaschen des Standerblechpakates visugll auf 745
RiBfreiheit kontrollieren, Luftschitze reinigen, Teilfugen- 1165
pressung, insbesondere den festen Sitz und die Lage der
TeMugenbeilagen Oberprifen, ggf. Bailagen korigieren,
Festen Sitz der Tellfugenschrauban kontrolligren,

ggf. nachspannen.

Statar core Check the core for friction rust and deformation,

Check the tension of the core tie bolts and the claraping of
the core, retighten to the specified torque vafue if necessary,
ensure that the thrust pfates are horizontsl. Examing the weld
seams on the fixing straps of the stator core to ensure that
they are free of cracks, Clean the ventilating ducts.

Check the joint clamping, especially the tightness and
correct position of the shims, adjust the shims if necessary.
Check the joint bolts for tightness and retighten if necessary.

Sténderwicklung Isolierung, Verschnizrung und Versteifung reinigen, kontrollieren, 748
ogf. ausbessern. Bei dliger Verschmutzung die Ursache 1625
ermitteln und beseltigen.

Axialverlagerungen fesistelibar?

NutverschluBkeils suf festen Sitz kontrcllisren.

lsalierung der Stabverbindungen und der Wasserkammam
(falls vorhanden) kentrollieren,

Isolationswiderstand und zugehdnge Wicklungstemperatur i
messen. Werte protokoliieren und mit letzter Kontrolle i
vergleichen.

Ring- und Ableitungen der Standenwicklung, Klemmbretter,
Verbindungsschianen sowie slle Befestigungsschrauben uad
Sicherungselemente auf Sauberkeit und festen Stz
kontrolfizren, Beim Nachziehen nur neus Sicherungselemente
verwenden.

Elekirische Anschllisse auf festen Kontakt Uberpriifen, 1057
agf. die Stromschienenverschraubungen nachziehen und mit
neuen Sicherungselementen sichem.

Erdungsanschlu§ kontrollieren.

Stator winding Clean and examine the insulation, cording and bracing and 748
rectily any faults found. H the dirt deposits are oily, ascentain 1625
the cause and rectify.

Is any axial displacement apparent?

Check the slot wedges for tighiness.

Chack the bar and water-box connections {if provided).
Measure the insulation resistance and the relevant winding
temperature.

Record the values and caompare them with the previeus check.
Exarning the phase connectors and end leads of the stater
winding, terminal boards, connecting bars and all fixing bolts
and locking elements for cleantiness and tightness. When
retightening, always use new locking elements.

Check the electrical connections for good contacy, retighten 1057
the conductor bar joints if necessary and fit new locking
glements.

Examine the earthing conngction,

b Erstg 1R:clav;s?‘:3n nach 4000 Betriebsstunden bzw. 1000 Schaltungen, spatestens aber 1 st inss:ecﬁon after 4000 operating hours or 1000 switching operations, but within
nag ahr*). Tyear*}.
Bei durchlaufendem Betrieb nach 16000 Betriebsstunden, spitestens aber nach In the case of continuous operation, after 16,000 operating hours, but within 2 years®).
2Jahren*), . ?) Subsequent inspections after evary 4000 opearating hours, but not mere than 1 year”).
?) Folgerevisionen nach jeweils 4000 Batdebsstunden, spatestens aber nach 1 Jahr*), 3) Subsequentinspections after every 8000 operating hours (16,000 operating hourg inthe
3) Folgerevisionen nach jewsils 8000 Betrichsstunden, bei durchlaufendem Betrieb nach case of continuous operation) but at least every 2 years*},
16 000 Betriebsstunden, spatestens alle 2 Jahre*), *) Whichever arises firsi.
*} Es gilt jeweils die zuerst emeichte Bedingung.
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Wartungsintervaile Baugruppe Maschinenteil | Revisions- und Wartungsarbeiten
Maintenance intervals Subassembly | Machine part | Inspection and maintenance work
1. Revision?) Falge- Folge- Erfdute-
revisionen?) revisicnen?) rungen in
Ordn.-Nr.
1st Subseguent | Subsequent Forex-
inspection') inspections?) | inspections®) planatory
notes see
Section No,
Stinder und Stander und Luftspalt und Axiatversatz des LEufers zum StBnder 934
Laufer Faufer kontroffieran und mit dem MaBprotokoll der Erstmontage 935
vergleichen, ogf. den Stander nachrichten. Fastigkelt der 1165
Standerbefestigung konirollisren.
Stator and Stator and Check the air gap and axdal offset of the rotor to the stator,
rotor rotor compare with the logged values for initial erection and
realign the stator it necessary. Check the stator fixing for
tightness.
Maschinen- Sohlplatten Verbindung der Sohfplatten mit dem Fundament kontrollieren, 531
unterbau Fundament nach Rissen oder Senkungen absuchen.
Machine base Soleplates Check the attachment of the soleplates to the foundation.
Examine the foundation for cracks or subsidence.
Unterlegbleche Festen Sitz der Bauteile Gberpriifen, gaf, die Befestigungs-
Befestigungs- schrauben nachzighen.
schrauben, Stiite
Shims Check all parts for tightness, retighten the fixing bolts if
Fixing bolls necessary.
Bowel ping
Lager Tragkopt l.aufflache kontroflisren.
Bearings Thrust block Inspect the bearing surface.
Asizltager- Beweglichkeit kontrolliaren, ggf, die Bewaglichkeit herstallen. 340
segmente Lauflichen, Olabstreifer und Federplatien kontrolfieren.
Druckdlentlastungsanlage prifen. 343
Thrust bearing Chack for freedom of movement and restore if necessary.
pads Inspect the bearing surfaces, oll wipers and’preloading plates.
Test the jacking-ofl system,
nach Bedarf Druckdlentlastung Fifter reinigen ggf. ersetzen.
as required Jacking-oll system Clean the filter and replace if nacessary
Tragkopt Isofierung des aufgezogenen Tragkopfes kontrolferen, 340
Radialiager Isclstionswiderstand mind. 1 k&, MeBspannung 100 V. 1165
Radiales Lagerspiel und die Sicherungselemente der Justier- 966
einrichtung kontroffieren. Das emmitielle Lagerspiet mit dem
MaBprotokoll der Erstmontage vergleichan.
Thrust block Check the insulation of the shrink-fitted thrust block.
Radiaf bearing Minimum insulation resistance 1%Q, measuring voltage 100V,
Check radial bearing clearance and the locking elements of
the adjuster. Compare the measured clearanca with the
logged values from initisl erection,
Oiltopf Olprobe entnehmen, ggf. Schmiergl wechseln, Cltopf auf
Schlamm- bzw. Abriebablagerungen untersuchen,
gaf. Ursachen feststellzn und beseitigen. Oltopt nach
\ Undichtigkeiten absuchen, ggf. baseftigen,
Qil reservair Teke an oil sample, change the lubricating oil if necessary.
Examine the reservolr for sludge and abraded particles,
asceriain the causes, if spplicable, and rectify. Inspect the
reservolr for leaks and repair it nacessary.
Speruftdichtung Bei Wiederinbetrighnahme dar Maschina die Sperruitdriicke 340
kontrolizren, ggf. neu einstellen.
Ql-fume barrier When putting the machine into senvice, check the sealing-air
pressures, readjust if necessary.
Tragstern Verankerung des Tragstems mit dem Fundament kontrollferen.
Befestigung des Tragsterns auf dem Sténder konirollieren,
Befestigung und Verstiftung der Tragstermarme und die
Verschraubung der Teilfugen kontrollieren.
SchweiBnahie auf sinwandfreien Zustand prifen.
Bearing bracket Check the attachmenl of the bearing bracket to the
foundation.
Check the attachment of the bearing brackel to the statar.
Check the altachment and pinning of the beanng bracket
arms and the joint bolts.
Check the welds for perfect condition,

Y Erste Revisio)n nzch 4000 Batriebsstunden bzw. 1000 Schaltungen, spatestens aber
nach 1Jahr*).
Bei durchlaufendem Betrieb nach 16000 Betrebsstunden, spitestens aber nach
2Jahren*®).

%) Folgerevisionen nach jeweils 4000 Beinebsstundan, spatestens sber nach 1 Jahr*).

%) Folgerevisionen nach jewels 8000 Betriebsstunden, bei durchlaufendem Betrieh nach
16000 Betriebsstunden, spalestens alle 2 Jahra*).

*) Es gilt jeweils die zuerst errelchte Bedingung.

b }st ins*gect'icn after 4000 operating hours or 1000 switching operations, but within
ear*).
Inyihe case of continucus operation, after 16,000 operating hours, but within 2 years*),
%) Subsequent inspections after every 4000 operating hours, bul fiot more than 1 year*).
3) Subsequentinspections after every 8000 operating hours (16,000 operating hours in the
casa of continuous operation) but at least every 2 years*).
*} Whichever anses first.
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Wartungsintervalle

tMaintenance intervals
1. Revislon'} Folge-
revisfonenz}

1st Subsequent
inspection?) inspections?)

Folge-
revisfonen?}

Subsequent
inspectionsd)

Baugruppe
Subassembly

Maschinenteil

Machine pant

Revisions- und Wartungsarbeiten
Inspection and maintenance work

Erldute-
rungen in
Ordn,-Nr.

For ex-
planatory
notes see
Section No.

nach Bedarf

as required

Kapselung

Enclosure

Atdeckung
Inrerkapselung

Covets
Internal enclosure

Befestigung bzw. Verankerung aller Kepselungsteie an alfen
Punkten kontrollieren, ggf. die Befestigungsschrauben
nachzizhen und mit neuen Sicherungselementen sfchern.
Absiénde zwischen rotierenden Maschinenteflen und der
Kapselung kontrolfieren, gof. die Kapselungstetls nachrichten,

Check tha atlachment of all parts of the enclosure at all
points, retighten the fixing bolts if necessary and fit new
locking elements.

Check the clearances between the rotating paris of the
machine and the enclosure, realign the enclosure if necessary.

Schleifringraum
Einbauteile

Slipring
comparment
Internet fittings

Schleifringraum, Luftfihrungsteils, Stromanschlisse und
weitere Einbauteile reinigen. Bei 8ligan Verschmutzungen die
Ursache ermitteln und beseitigen,

Clean.the slTpring :orn;)anrnent, air guides, terminals and
other internal fittings. If ofly dirt is present, ascerain the
cause and rectify,

Anbauteile
Versorgung
Uberwachung

Ancillary
equipment
Services
Supervision

Bilrstanhalter
Biirstentrager

Brushhalder
Brushholder support

Barstenhalter bei herausgenommenen Bursten reinigen.
Bei &ligen Verschmutzungen die Ursachen emitteln und
beseitigen.

Birstenhalter auf Baschidigungen sowie Leichtgangigksit
der Gelenke und erfarderliche Federkraft kontrofiieren,
gygf. Biirstenhalter auswechseln.

Festen Sitz und richtige Anordnung baw. Einstetfung der
Bilrstenhafter zum Schleifring priffen.

Remove the brushes and clean the brushhaolder. If there is
oily dirt present, ascertain the cause and rectify.

Examine the brushholder for damage, easy movement of
tha jeints and satisfactory spring force; change the brush-
holderif necessary.

Check the elements of the brushholder and its correct
pasifion and adjustment in relation to the sliprings.

517
1670
510

Biirsten

Brushes

Biirstenlange kontrollieren, gof. die Bursten auswechseln,
Kontrollieren, ob der Birstenspiegel einwandfrei und
gleichmabig ist.

Gangigkeit in den Taschen Gberpriifen. Seitenflichen auf
Scheuerstellen kontrollieren. Litzen auf Schaden und
Verférbungen sowie die Befestigung in den Birsten und am
Birstenhziter Gberprivfen.

Check the fength of the brushes and change if necessary.
Check whether the brush bedding is satisfactory and uniform.
Check for free movement in the boxes. Examine the sides

for signs of ubbing. Inspect the brush leads for damage or
diseoloration and the attachment to the brushes and the
brushholder.

517
1670

Bremsanlage

Brake system

Funktion Oberprifen. Abnutzung das Bremsbalagas
feststellen, gof. den Bremsbelag ernsuern. Bremsstaub
beseitigan,

Festen Sz der Bremsbécke iiberpriifen, ggf. neu befestigen.
Hubbegrenzungs- und Bremskontakte prifen.

Oberfliche des Bremsiinges kontrollieren.

Check for correct functioning. Measure the wear of the
brake fining and renaw if necessary. Remove all dust
deposits.

Check the brake blocks for tightness retighten if necessary,
Test the travel-limit and brake contacts.

Examine the surface of the brake track.

522
908

Otversorgungs-
anlage

Qil supply system

Funktion Gberprofen.

Oififter refnigen. Oikihler reinigen.

MeB- und Uberwachungsgearite kentrollieren.
Wartungsvorschriften der Harsteller der Einzelgerate beachten
(z.B.von Motoren, Pumpen, Kihler, Fiter usw.).

Check for correct functioning.

Clean tha oil fiter. Clean the il cooler.

Check all nstruments.

Follow the maintenance instruciions provided by the
manufacturers of the individua! items of equipment
(e.n. motors, pumgps, codlers, filters, etc.),

1961

1 Erste Revision nach 4000 Betriebsstunden baw. 1000 Schaliungen, spatestens aber

nach 1Jahr*).

Bei durchlaufendem Betrieb nach 16000 Betrebsstunden, spatestens eber nach

2 Jahren*).

1) 1st inspection after 4000 cperating hours or 1000 switching operations, but within
1year®),
In the case of continuous cperation, afier 16,000 operating hours, but within 2 years*).
Subsequent inspections after every 4000 operating hours, but not mare than T year*),

z
#) Folgerevisionen nach jewels 4000 Betriebsstunden, sp3testens aber nach 1 Jahr*). 3% Subsequent inspections after every 8000 operating hours {16,000 operating hours in the
3) Folgerevistonen nach jeweils 8000 Betricbsstunden, bei durchfaufendem Betrieb nach

16000 Betriebsstunden, spatestens afle 2 Jahre*).

*) Es gilt jeweils die zuerst enefchte Bedingung.
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Wartungsintervalle Baugruppe Maschinenteil | Revisions- und Wartungsarbeiten
Maintenance intervals Subassembly | Machine part | Inspection and maintenance work
1. Reviston?) Folge- Folge- Erléute-
revisionan?} revisionan3} rungen in
Ordn.-Nr.
tat Subsequent | Subsequent For ex-
inspection’) inspections?) | Inspections?) planatory
notes see
Section No,
Anbauteile Luftkiihier Kihler reinigen, Korrostonsschutz Gberpridfen.
Versorgung Wartungsvorschrift des Kithlerherstellers beachien.
Uberwachung
Ancillary Aircooler Clean the cooler, chack the cortesion protection.
equipment Fellow the maintenance instructions provided by the cooler
Service manufaciurer,
Supervision
Reinwasser- Funktion iberprifen. Anlage nach Undichtigkeiten absuchen. 1666
anlage Filter reinfgan.
lonensustauscherharze gof. erneuemn.
Purified water Check for correct funclioning. Examine the system for leaks.
system Clean the filter, renew the demineralizer resin if necessary.
nach Bedarf Luftfiter Filter reinigen, gaf. Filter ersetzen.
Wartungsvarschrift des Fiiterharstellers beachten,
as requited Alr filter Claan the filter, replace i necessary.
Fellow the maintenance instructions provided by the filter
manufacturer,
MeB- und Wartungsvorschriften der Hersteller der eingebauten
Oberwachungs- MeB- und Ubenwachungsgerste beachten.
geréte Funktion und MeBgenauigkeit kontrollieren.
Funktion und Einstellung der Kontaktvorrichtungen iiberpriifen,
MNullpunkt an U- und Schrdgrohrmanometern kentrellieren.
[nstruments and Follow the maintenance instructions provided by the
sUpenisory mantfacturers of the maching’s instruments and supenvisory
devices devices.
Check for correct functioning and measuring accuracy.
Check the function and adjustment of centact-making
devices.
Check the zero settings of U-tubs and inclined-tube pressure
gauges,

1} Erste Revision nach 4000 Betriebsstunden bzw. 1000 Schaltungen, spatestens aber
nach 1Jahr*).
Bei du{cl'slaufendem Betrieb nach 16000 Betriebsstunden, spitestens aber nach
2 Jahren*).

2; Folgerevisionen nach jeweils 4000 Betrichssiunden, spatestens aber nach 1 Jahr*).

3) Felgerevisionen nach jeweils 8000 Betrdebssiunden, bei durchlaufendem Betrieh nach
16 000 Betriebsstunden, spatesiens alle 2 Jahre*).

*} Es gilt jeweils die zuerst errelchte Bedingung.

Bestell-Nr./Order No.: D 1550a—220

Printed in the Federal Republic of Garmany
AG 118303 E5 De-En

3 st ins_?ectien after 4000 operating hours or 1000 switching operations, but within
1year*).
In the cass of continuous operation, after 16,000 operating hours, but within 2 years*).
2} Subsequent inspections after every 4000 operating hours, but not mors than 1year*).
% Subsequentinspections after every 8000 cperating hours {16,000 operating hours in the
casa of continious operation) but at least every 2 years*).
*1 Whichever arisas first.
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