sieMmens Wartungs- und Revisionsplan
fir mechanische Maschinenteile

D 15074220

Wartungsintervalle Revisions- und Wartungsarbeiten Maschinenteil
Maintenance intervals Inspection and maintenance work Machine part
1. Revision Falge- Folge- Erfiiute-
revisionen revisionen rungen
sleha
1) 2) 3) Ord, N,
1stin- Subsequent | Subsequent | Forex-
spection inspactions | inspections | planatory
notes see
Section
No.
887 Prifen, ob Fundamentsenkungen oder Risse aufgetretensind, | Fundament
872 Ausrichtung des Laufers und Wellenbiegungstendenz kon- Laufer
1136 trolfieren und mit Angaben im , MaBprotokali” vergleichen. Lager
Ggf. Lager nachrichten.
Foundation
Check the foundation for settling or cracks, Check rotor Rator
alignment and bending tendency of shaft; compare with the Bearings
values in the "Dimension certificate”. Re-align the bearings,
if necessary.
893 Luftspatt und Axiaiversaiz kontrollieren und mit Angaben im Sténder
903 MaBprotakoli” bzw. in  Mantagekarte” 1102 vergleichen.
Ggl. Stander nachrichten. Stator
Check the air gap and axial offset end compars with the
values in the "Dimension certificate” and/or tha “Erection
card” 1102. Re-align the stator, if necessary,
954 Abstinde zu rotierenden Maschinentetlen kontrollieren. Kapselung
Ggf. Kapselungsteil nachrichten,
. Enclosure
Check the clearance to rotating paris.
Re-afign the enclosure compornants, if necessary.
530 Samiliche Fundamentverankerungen auf festen Sitz Grundrahmen
531 therpriifen, Seohlplatten
: 532 Samtliche Befestigungsschrauben der Maschinenteile sowie Stander
834 Kegelstifte und Unterlegblecha auf festen Sitz Gherpriifen. Lager
Ggf. Befestigungselemente nachziehen. Zum Sichem nur Kapselung
neue Sicherungselemente verwenden.
Baseframe
Check all foundetion anchoring elements for tight fit. Soleplates
Check gl fixing bolts and screws of the machine parts, in- Stator
cluding taper pins and washers, for tight fit. Bearings
Re-tighten, if necessary. For locking, only use new locking Enclosure
elements,
100 Tarergewichte auf festen Sitz iberpriiten, ggf. nachziehen. Tarierung
101 Zum Sichem nur neue Sichetungselements venwenden.
102 Balancing weights
165 Check the balancing weights for tight fit and re-tighten, if
115 nacessary, For locking, only use new focking elements.
181 Samtliche Kupplungsbolzen und Sicherungselemente aof Starre Kupplung
testen Sitz Oberpriifen. Gaf. nachziehen. Neue Sicherungs-
elemente verwenden. Rigid coupling
Kupplungsbolzen auf Reibrostbiidung untersuchen. )
Chack all coupling bolts and facking elements for tight fit
Re-tighten, if necessary. Use new lociking elements.
N Inspect caupling bolts for fretting corrosion.
181 Verkeilung und deren Sicherungselemente auf fasten Sitz Querkeilkupplung
808 iiberpriifen. Ggf. Verkeilungselemente nachtreiben und
Keilsicherungen neu einsetzen. Coupling with
HNeue Sicherungselemente verwenden, tangential keys
Auf Reibrostbidung untersuchen.
Check the keys and associated locking elements for tight fit,
}f n;cessary, drive in the wedging elements and fit new key
ocks.
Use new focking elements,
[nspeet for fretting comosion.

1) Erste Revision nach 4000 Betriebsstunden bzw. 1000 Schaltungen, 10 insaection after 4000 operating hours or 1000 operations, but not

spBtestens aber nach 1Jahr®)

Bej durchlaufendem Betrieb nach 15000 Betriebsstunden, spétestens

abernach 2 Jahren*).

2) Folgerevisionen nach jewails 4000 Betriebsstunden, spétestens aber

nach 1Jahr %),

later than 1year *).
laterthan 2 years *).

1year *).

After 18000 operating hours inthe cese of continuous operation, but not

2} Subsequent inspections every 4000 operating hours, but not later than

Maintenance and inspection sched-
ule for mechanical machine parts

Ausrichtung
der Maschine

Alignment
of machine

Maschinen-
befestigung

Machine anchors

and fixing
elements

Kupplungs-
zustand
Condition
of coupling

3) Folgerevisionen nach jeweils BOOG Betrisbsstunden, bei durchiaufen-
dem Betrieb nach 16 000 Betrizbsstunden, spétestens alle 2 Jahre *).

*) Es gilt jeweils dle zuerst erreichte Bedingung.

3} Subsequent inspections every 8000 operating hours (16000 operating
hours in the case of confinuous operation), but at [east every twe
years *),

*) The condition first attained applies in each case.
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Befestigung der
Maschinenteile

Fixing elements
of machine parts

1507
Seite/Page 2

Wartungsintervalle

Maintenance intervals

Erldute-
rungen
slehe

Ord, Nr.

1. Revision Folge-

ravisionen
i 2 3

tstin-
spection

Folge-
revisionen

Forex-
planatory
neies see
Section
No.

Subsequent

Subsequent
Inspections

Inspections

Revisions- und Wartungsarbeiten

Inspection and maintenance work

Maschinenteil

Machine part

181

Priifen, ok Kupplungsgehause axial verschiebbar ist. Wenn
richi, Kupplung refnigen, ggf. Ausdchtung der Maschine
Uberpriifen.

Checlk to see that the coupling housing can be shifted axially.
Should this not be the case, clean the coupling and check
alignment of the machine.

Olfillung wechseln.
Olgefilite Kupplungen reinigen und 2ustand dberpriifen.

Change the oil.
Clean tha oil-filled coupling and chack its condttion,

Olumlaufgeschmierte Kupplungen reinigen und Zustand
Uberpriifen.

Claan the cil-lubricated coupling and check its condition.

Zahnkupplung **)

Toothed coupling **]

Axialabstand Gberprifen (s. a. MaBbild bzw. Angaben des
Kupplungsherstellers).
Festen Sitz der Bolzen Uberprifen, ggf. nachspannen.

Check the axial ¢learance (cf. dimensfon drawing and
instructions of coupfing manufacturer}. Check the pins for
tight fit and re-tighten, if necessary.

Kompressionshilen liberprifen, ggf. ganzen Satz sus-
wechgeln.

Inspect the compression slesves, Replace the entire set, if
necessary.

Elastische
Bolzenkupplung **)

Flexible
coupling **)

211
861

Teilfugenpressung des Standerblechpaketes kentrollieren.

Check the point pressure of the stator core,

Teilfugenpressung des Stinderblechpaketes, insbesondere
festen Sitz und Lage der Teilfugenbeitage therprifen. Gof.
Beilage korrigizren und Teilfugenschrauben nachspannen.

Check the joint pressure of the stator core, particulariy lhe
fit and locating of the joint spacers. Correct the spacers, it
necessary, and re-tighten the joint bofts.

Sténder

Stator

105
755

Befestigungselemente der Pole und Polwicklungsstiitzen

auf festen Sitz Gberpriifen, Ggf. nachspannen baw. nachkellen.

Neue Sicherungselsmente venwenden.

Check fixing elemenis of the poles and pole-winding supports
for tight fit. Re-tighten, or fit new wedges, if necessary.
linse new locking slements.

Pole

Poles

793
797

Naben- und Lauferjochverkeilzngen und deren Sicherungs-
elemente auf festen Sitz berpriten. Gaof. Verkeilungselemente
nachtreiben und Keilsicherungen neu einsetzen. Neue
Sicherungselemente verwenden.

Check keys of tha hub and rotor yoke, incl. the associated
locking elements, for tight fit. Drive in the wedging elements,
if necessary, and Tt new wedge locks. Use new locking
elements. - :

Laufer

Rotor

1) Erste Revision nach 4000 Betriebsstunden bazw. 1000 Schaftungen, 1) I*inspection after 4000 operating hours or 1000 operations, but not

spatestens aber nach 1 Jahr *),

later than 1 year *).

2

Bef durchlaufendem Betrieb nach 16000 Betriebsstunden, spétestens
aber nach 2 Jahren *}.

After 16000 operating hours in the case of centinuous operation, but
not latar than 2 years *}.

Folgerevisionen nach jeweils 4000 Betdebsstunden, spitestens aber 2) Subsequent inspections every 4000 opersting hours, bul not later
nach 13Jahr *). L X X than 1 year *).
3) Folgerevisionen nach jewells 8000 Batrebsstunden, bel durchlaufen- 3) Subsequentinspections every 8008 operating hours (16000 operating

*

dem Betrieb nach 16000 Betrigbsstunden, spétestens alle 2 Jahre *).
Es gilt jeweils die zuerst erreichte Bedingung.

**) Wartungsvorschrift des Kupplungsherstellers beachten.

v

hours in the case of continucus operation), but at least every two
years *). X
Tha condition first attained applies in each case.

**) Observe maintenance instructions of coupling manufacturer,




Zustand der
Versorgungs- und
Uberwachungs-
einrichtungen

Condition of
supply systems
and monitoring
devices

Wartungsintervalle Revisions- und Wartungsarbeiten Maschinenteil
Maintenance intervals Inspection and maintenance work Machine part
1. Revislen Folge- Folge- Erldute-
’ revisionen evisionen rungen
slehe
1} 2) 3} Ord. Nr.
1stin- Subsequent | Subsequent [ Forex-
spection inspeciions | tnspections | planatery
notes see
Section
Na.
Sténdergrube und Maschine auf Anzeichen beginnender Maschine
Beschﬁd‘tgunﬁen kantrollieren. Ggf. Schadensort feststellen Grube
und entsprechende Matnahmen einleiten.
Machine
Inspect the stator pit and machine for signs of incipient Pit
damage. If necessary, locate the defect and take the necessary
measures.
1686 Kihler reinigen. Entsprechend der Verschmutzung Zeitinter- Luft-Wasserkiihler
valle festsetzen, Korrosionsschuiz Gherpriifen. O1-Wasserkiihler **)
Clean the cooler. Determing the cleaning intervals according Airto-water cooler
to the degree of contamination. Inspect corrosion protection. OiHe-water
cooler **)
Wenn Druckdifferenz ca. 2—3mal so groB wie B63 Luftfitter auswechseln und reinigen, Luitfilter
bai sauberem Fitter Cilfitter **)
Replace and clean the air filters.
If pressurs difference is about 2— 3 times of Afr filters
that of a clean fiter Cil filters **)
Oifilter reinigen. Entsprechend der Verschmutzung Zeftinter-
valle festsetzen.
Clean tha off filter. Datermine the cleaning intervals according
to the degree of contamination.
1961 Funktion der Civersorgungsanlage Uberpriifen. Olversorgungs-
. anlage **)
Check the ol supply system for correct functioning. Qil supply system**}
- Funktion der Uberwachungsinstrumente uad Kontaktvor- Oberwachungs-
richtungen Uberpriifen. Eichkontrolle durchfiihren. Bei U- und instrumenta **)
Schragrohrmanometern Nullpunkt Gherpriifen.
tMonttoring
Check the monitoring instruments and contact devices for instruments **)
E[mper functioning. Check the calibration, Check the zero of
-type and inclined-tube pressure gauges.
1) Erste Revision nach 4000 Betrebsstunden bzvs. 1000 Schaltungen, 1) Minspection after 4000 operating hours or 1000 operations, but not
spitestens aber nach 1 Jahr *) later than 1 year *).
2) Folgerevisionen nach jeweils 4000 Betriebsstunden, spatestens aber 7} Subsequentinspeclions every 4000 oparating hours, but not later than

nach 1Jahr *). .

3} Folgerevisionan nach jeweils 8000 Betriebsstunden, spatestens alle
2Jahre *).

*)  Esgilt jewells dis zuerst erreichte Bedingung.

**) Wartungsvorschrift des Herstellers beachten.

3)

o)
"

1year *).

Subsequent inspections avery 8000 operating hours, but at least
every two yaars *),

The condition first attained applies in each case.

Observe maintenance instructions of manufactures.
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Zustand
der Lagerung

Condition
of bearings
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Wartungsintervalle
Maintenance intervals

1. Revision Erldute-
rungen
siehe

3) Ord. Nr.

Folge-

Folge-
revisionen

revislonen
1 2

istin-
specllon

Subsequent
inspeciions

Subseqgtent
inspections

For ex-
planatory
notes see
Section
No.

Revisions- und Wartungsarbeiten

Inspection and maintenance work

Maschinenteil
Machine part

1657

Lagensolierungen und Isefierungen der Rohr- und Thermo-
meteranschliisse reinigen und liberprifen, Ggf. Isofierung
auswechseln, Entsprechend Schmutzanfall Zeitintervalle
festsetzen. Ggl. Druck in den Speruftkammern: Gberprifen.

Clean and inspect the bearing insutation and the insulation

of the pipe and thermometer cannections, Replace the
insulation, if necessary. Fix the inspection intervals as required
for the degree of contamination. Check the pressure in the
sealing-air chambers, where provided.

leitlager .
Wiklager

Sleave bearings
Roliing bearings

1657

nach 20000 Betricbs-
stundan

after 20 000 operating
hours

Oiwechse! vomehmen *#}
Change the ofl **}
bei Lagern bis 250 mm @

Bearings up to 250 mm dia,

beilLagemab 280 mm @

siehe auch Lager-

Bearings with dia. from hinweisschitd

280 mm upwards

cf. bearng
instructions plate
bei Lagern mit zentraler O
versorgungsaniage und Filter

Bearings lubricated from central
ofl supply system and provided
with filters

Hinweis! Far Lager ab 500 mm @ und Lager mit angebauter
Olpumpa Zeltangaben dem Lagerhinweisschild entnehmen.

Note! For the intervals appficable to bearings with diameters
from 500 mm enwards and bearings with buiit-on cil pump,
refer to the bearing instruction plate,

Druckélentlastung kontrolfieren,

Check shaft lift oll system.

Radial- und Asalsplel Gherpritfen und mit Angaben im , Mag-
rotokoli” vergleichen.
aufflache kontroliieren.

Check the radia! and axial play and compare with the values
in the “Dimension cerificate”,
Inspect the bearing surfaces,

leitlager

Sleave bearings

Zeltangaben fiir Revisions- und Wartungs-
arbeiten sishe Schmierschild an der Maschine
oder ,Technische Daten”.

For the intervals of inspection and
maintanance work, sae the lubrication i
instruction plate on the machine or “Technical
data”.

Willager nachschmieren. Erforderiche Fatt- bzw. Olmenge
siehe , Technische Daten”. Bei lgeschmizrten Walzlagem
Ohwechsel vornehmean. Wilzlager relnigen und iiberpridfen,
gof. auswechsein.

Re-lubricate the rolling bearings, For the required grease or
oil quantity, see “Technical data”. Oil-lubricated rofiing
bearings: Change the ofl. Clean and inspect the bearings and
replace, if necessary.

Wiatzlager

Rolling bearings

9
3)

"

Erste Revistan nach 4000 Betriebsstunden bzw, 1000 Schaltungen, 1) T inspection after 4000 operating hours or 1000 operations, but not

spatestens abar nach 11ahr *)

Bei durchlanfendem Betrieb nach 16000 Betriebsstunden, spatestens

abernach 2 Jahren *).

later than 1year *).

not later than 2 years *).

After 16 000 operating hours in the case of operatien, but ration, but

Folgerevistonen nach jeweils 4600 Betrisbsstunden, spatastens aber
nach 1Jahr *}).

Folgerevisionen nach jeweils 8000 Batriebsstunden, bei durchlaufen-
dem Betrigb nach 18000 Betriebsstunden, spatestens alle 2 Jahre *).

Es gilt jeweils die zuerst erreichte Bedingung.

Die genannten Olwechselfristen kdnnen nach Ricksprache mit den
Experten dar Ulleferfirma verdangen werden, wenn anhand von Ol-
proben die Alterung und die Verschmutzung (Gehalt an Asche, Wasser
und anderen Fremdstoffen) des Oles laufend Uberwacht wird.

7)
3)

9]

nr)

Subsequent inspections every 4000 cperating hours, but not later
than 1year *).

Subsequent inspections every 8000 operating hours (16 000 operating
hours in the case of continuous operation), but at least every two
years *).

The condition first attained applies in each case.

The oil change intervals given can be extended after consuitation with
experts of the oil supplier if the off is continually checked for aging
and contamination (by ash, water and ather foreign matter) by
examining samples, :
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